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KACZI - RIDER 

Vozím vlastní rack, který obsahuje 4CH bezdrátový systém Mipro pro nástroje, 2x Sennheiser EW-D na 

zpěv, dále vlastní Sennheiser IEM, většina je již připojená do racku, v něm je analogový split všech signálů, 

odposlech mám pro sebe namíchaný (rackový mix Behringer XR18), z racku jsou následující výstupy pro 

připojení k místnímu zvukaři – viz tabulka níže. Vše bez Phantomu a s konektorem XLR – na zadní straně 

racku popsaná lišta s jednotlivými výstupy. Potřebuji pouze XLR kabely k připojení kláves do mého racku, 

jack jack kabely k připojení kláves s vlastním DI boxem a připojení 230V cca uprostřed podia v přední části. 

 

INPUT & OUTPUT LIST 

XLR OUT 1 SAMPLER DRUMS L  

XLR OUT 2 SAMPLER DRUMS R  

XLR OUT 3 SAMPLER BASA L  

XLR OUT 4 SAMPLER BASA R  

XLR OUT 5 SAMPLER VOX L  

XLR OUT 6 SAMPLER VOX R  

XLR OUT 7 CLICK Běžně není potřeba zapojovat 

XLR OUT 8 UKULELE Mipro bodypack  

XLR OUT 9 AC Mipro bodypack 

XLR OUT 10 HARM Mipro bodypack 

XLR OUT 11 KEY L DI vlastní pasivní 

XLR OUT 12 KEY R DI vlastní pasivní 

XLR OUT 13 EL. KYTARA Mipro bodypack 

XLR OUT 14 VOC KACZI Sennheiser + sE V7 

XLR OUT 15 VOC HOST Sennheiser + sE V7 

XLR IN 16  SPARE NEBO TALKBACK  

 

V případě koncertu s hostem prosím o zajištění fyzického odposlechu a namíchání monitoru místním zvukařem.  

DĚKUJI VÁM   

 


